
YDEEVNEDEKLARATION 
nr. 105235 

Produkttype 
Normal pudsemørtel GP 

 
Identifikation/Batchnummer 

SKS-L Spartel- og klæbemørtel 
Batchnummer se påtryk på sækside eller følgeseddel 

 
Anvendelsesformål 

Mineralsk tør mørtel til klæbning og armering 
af isoleringsplader i LOBATHERM-WDV systemer og 
til renovering, armering og sanering af gammel puds. 

 
Producent 

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück  
 

System eller systemer til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans 
System 4 

 
Deklarerede yderevne 

Væsentlige egenskaber  Ydeevne  Harmoniseret teknisk 
specifikation  

Brandadfærd A2 EN 998-1:2010 

Vandoptagelse W2 EN 998-1:2010 

Vanddampgennemtrængelighed 5 / 20 EN 998-1:2010 

Klæbestyrke 
≥ 0,08 N/mm² ved 
Brudbillede A, B eller C EN 998-1:2010 

Varmeledeevne 
(Tabelværdi) 

Lambda 10 dry,mat 
≤ 0,39 W/(mK) für P=50% 
≤ 0,43 W/(mK) für P=90% 
(Tabelværdi n. EN 1745) 

EN 998-1:2010 

Holdbarhed NPD EN 998-1:2010 

Farlige substanser NPD EN 998-1:2010 

 

Ydeevnen for det produkt, hvortil denne ydeevnedeklaration blev udstedt, svarer til den deklarerede ydeevne. 
Ansvarlig for udarbejdelsen af denne ydeevnedeklaration er alene den i denne ydeevnedeklaration nævnte 

producent. 

Underskrevet for producenten og i producentens navn af: 

 

Dr. Martin Kanig, forsknings & udviklingschef 
(Navn og stilling) 

 
 

             _______Osnabrück, 01.10.2014_____  
(Sted og dato for udstedelse) 

 

___________________________________________      
(Underskrift) 

 
 

 
 


